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iQ300, washing machine, frontloader
fullsize, 8 kg, 1200 rpm
WM12N238FR

Accessoires en option

WZWP20W
WZ10131
WX975600

Équipement

Données techniques
Type de construction: Pose libre
Charnière de porte: À gauche
Couleur / matériau du corps: Blanc
Longueur du cordon électrique: 160,0 cm
Hauteur sans top: 850,00 mm
Hauteur de l’appareil en cm: 845 mm
Dimensions du produit: 845 x 598 x 590 mm
Roulettes: non
Poids net: 67,7 kg
Volume du tambour: 65 l
Cadre de porte: Silver-gris foncé
Puissance de raccordement: 2300 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Certifié Energy Star: non
Cordon d'alimentation inclus: Oui
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Long. du flex. d'arrivée d'eau (in): 59,05 "
Dimension du produit emballé: 35.43 x 25.59 x 25.59
Poids net: 149,000 lbs
Poids brut: 151,000 lbs
Longueur du flexible d'écoulement: 150,00 cm
Longeur du flexible d'arrivée d'eau: 150,00 cm
Dimensions du produit emballé: 900 x 650 x 650 mm
Poids brut: 68,7 kg
Puissance de raccordement: 2300 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Sécurité hydraulique: Anti-débordement
Nombre d'options: 7
Vitesse d'essorage max.: 1200 rpm
Variateur de vitesse d'essorage: Réglable
Afficheur digital de temps restant: Oui
Classe d’efficacité énergétique: A
Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles de
lavage Eco 40-60: 46 kWh
Capacité maximale en kg: 8,0 kg
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 47 l
Durée du programme Eco 40-60 en heures et en minutes à la capacité
nominale: 3:33 h
Classe d'efficacité d'essorage du programme Eco 40-60: B
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: A
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 71 dB(A) re 1 pW
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Fabriqué par BSH titulaire des droits d’utilisation de la  marque Siemens AG


