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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
• Installation : pose libre 

• 59 bouteilles, tous types jusqu’à 86 mm 

• 2 zones 
 

CARACTÉRISTIQUES COFFRE ET PORTE 
• Cadre de la porte : vitrée noire 

• Porte réversible, ouverture droite 

• Poignée externe inox 

• Serrure 
 

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES 
• 6 clayettes coulissantes sur rails en bois fronton 

inox noir 

• Contrôle sensitif avec affichage digital LED blanc 

• Éclairage LED blanches 
 

FONCTIONS ET SÉCURITÉS 
• Alarme de température 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
• Classe F 

• Volume utile : 185 L 

• Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C) 

• Consommation : 108 kWh/an 

• Niveau sonore : 37 dB | classe C 

• Froid ventilé 

 

DONNÉES LOGISTIQUES 
• Emballé (HxLxP) : 1090 x 660 x 625 mm 

• Déballé (HxLxP) : 1032 x 595 x 570 mm 

• Poids brut : 55,5 kg 

• Poids net : 51,5 kg 

 

 Amplitude : +5°C - +22°C 

 Zone supérieure : +5°C - +22°C 

 21 bouteilles 

 Zone inférieure : +5°C - +22°C 

 31 bouteilles 

 
 
 

VERRE 

NOIR 

| EAN : 3260449052177 

 
 
 

 Produit non encastrable : Obligation de ventilation de minimum 10 cm autour du produit 
juin 2024 – 1194695 - Photos et documents non contractuels. Dans un but constant d’amélioration ou suivant des exigences techniques, nous nous réservons le droit d’apporter 
sans avis préalable toutes les modifications jugées indispensables à nos produits. Distribué par Sideme S.A., SIRET 722 005 956 00023 RCS Nanterre - SA au capital de 1.607.850€. 
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